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Région Bourgogne
120 communes (dont 40

communes en zone de
montagne)

3 000 Km2
80 000 habitants



une avancee du massif central
Petite montagne granitique

Le réseau hydrographique
Sous-sol peu perméable
Relief / Pente

Pluviosité importante
ruissellement, nombreux cours
d'eau

rivieres et cours d’eau rapides
Zones humides, prairies humides
les étangs et les lacs
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Comparalson de I'lmpact sur le sol
du débardage au cable-mat (environ
300 n¥ débardés), 4 gauche, et I'in-
tervention mécanisée dans la parcelle
(passage d'une abatteuse,  droite).
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Contexte geologique

—» Perméabilité

Limons

Materiau argileux

Alluvions
grossieres

Cailloutis de la forét de Chaux impermeable (sur 20 a 40 metres)




Situation avant travaux

Ruisseaux rectifiés

drains



Figure 5 — Stratégie de restauration des écoule-
- ments par implantation de bouchons.
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généralement oblitéré , Ruisseau actuel : '

lit rectiligne incisé Lit méandriforme _Seuii-bnu-;hnn étar_'lche
réhabilité par simple a chaque intersection

amorce d'un pré-sillon entre le chenal rectifié
actuel et le lit méandri-

forme a réactiver
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Figure 4 — Plan schématique de la situation avant enairectiigne

travaux.




Figure 6 — Schéma d'implantation des bouchons en fonction de la pente du ruisseau.

1. Pente modérée

Seuil bouchon 0,841,2m

e __Ha__ut de Eerge du chenal rectiligne Seuil bouchon
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Plan d'eauen crue
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2. Pente plus accentuée

Seuill bouchon 08a1m

Contre bouchon
Seuil bouchon
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