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Modele fonctionnel des systemes fluviaux étudiés
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Comment mesurer lar ésilience ?
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Nos objectifs - 3
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Gestion des cours d ’'eau et r ésilience




Gestion des cours d ’'eau et reésilience




Methode employ ée




Garonne : entre Toulouse et la confluence
avec le Tarn




Mobilité latérale forte




- Mobilité latérale faible
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Réduite Stabilisation




Aménagements et protections des berges
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Manipulation d 'un site
Effacement d’enrochements pour la rehabilitation de la
mobilite laterale de la Garonne
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Enrochement (+ 1 épis)

Erosions

Domaine Public Fluvial
peupleraie - amodiations
station de pompage enlevée

Effacement d’enrochements




Allier : Secteur d’étude et sites ateliers I 4 S O
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Allier : Exemples de métamorphoses fluviales et implications
Vvis-a-vis du concept d’espace de liberté
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Etude sur I'Allier dans la Réserve Naturelle du Val d’Allier Evolution de la surface
de la bande active
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Allier : Mesure du rajeunissement de la plaine alluviale

Surface Contraintes
érodée physiques
1968 1975 1985 (490 ha)
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- 2 zones a dynamique latérale différente ; =

- Taux d’érosion élevés (4 a 10 ha/an) ; Taux d’érosion
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- Incidence de I'hydraulicité sur les érosions. 10

Nombre de dépassements pour DC5j et DC10j
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Allier :

Mesure de I'érosion latéerale
et de la recharge
sédimentaire contemporaine

Source : P. Lepicek - doctorant a Geolab




Allier, 2000

Cordon d’enrochement
L =90m

Pont de
Crevant-Laveine

Zone potentielle
identifiée par la LPO
pour une
restauration de
I'espace de mobilité

Manipulation d 'un site

Effacement
d’enrochements pour la
réhabilitation de la
mobilité latérale de
I’Allier

Allier, 2005







