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Effectifs français et ligériens de sternes naines et pierregarins depuis 1980 

 

 

 

  Loire France non littorale France entière 

  STPI STNA STPI STNA STPI STNA 

1980 415 274 642 334 4700 775 

1982 517 337 910 423 4900 1150 

1988 495 316 900 350 4500 1130 

1997 987 507 1735 685 4750 1600 

 

 

  Allier Loire Affluents Hors-rivière Bassin versant 

  STPI STNA STPI STNA STPI STNA STPI STNA STPI STNA 

1998 91 45 1025 612 5 0 0 0 1778 657 

2006 98 63 1040 811 43 0 2 0 2057 874 

2011 101 43 1282 838 72 0 8 0 2343 881 

2012 67 41 841 461 73 0 11 0 1494 502 

 

 

STNA : Sterne naine 

STPI : Sterne pierregarin 

Hors rivière : Gravière



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro et nom du secteur 

Gestionnaire du secteur 

Région : Région(s) concernée(s) 

Départements : Département(s) concerné(s) et leur indicatif 

Communes : Communes concernées 

 

Longueur : Longueur de linéaire de cours d’eau entre les limites amont et 

avale 

Coordonnées : Limite amont : XY (en Lambert 93) 

           Limite avale : XY (en Lambert 93) 

 

Hydrorégion : Selon la typologie de Wasson et Béthemont (1993) 

Style fluvial : Selon la typologie de Bazin et Gautier (1996) 

Aménagements et particularités : Précisions sur le secteur en question 

Carte de situation du secteur réalisée sur la base des photographies aériennes les plus récentes 

et disponibles auprès de la DREAL Centre 

 

 
Données relatives aux sternes pour le département concerné 

(Département majoritaire en termes de linéaire de secteur) 

 

 

STNA : Sterne naine 

STPI : Sterne pierregarin 

Nombre de couples : nombre de couples maximum observés 

pendant la période de nidification 

Représentativité : Part des effectifs départementaux dans les 

effectifs totaux du bassin ligérien (en %) 

NC : non connu 

2006, 2011 et 2012 sont les seules années fiables et complètes 

pour l’ensemble des départements. 1998 est une année 

complète mais permet malgré tout une bonne comparaison 

Les moyennes, maximums et minimums décennaux sont 

calculées sur la base de données incomplètes. 

 



 

  

Principales évolutions morphologiques du secteur 

Evolution de la largeur de la bande active (chenaux en eau, temporairement à sec et bancs 

sableux et végétalisés) en mètre par an sur deux périodes de temps 

Evolution du nombre de bancs par transect en unité par an sur deux périodes de temps. Chaque 

secteur a été caractérisé sur la base de transects placé à intervalle régulier de 1 ou 2 km 

Evolution du profil de la ligne d’eau d’étiage en mètre et en mètre par an calculée de 1978 à 

1988, de 1988 à 2005 et de 2003 à 2011 – permet d’apprécier l’incision du lit 

NC : Non connu 

Actions de gestion déjà engagées : actions en faveur des sternes mais également travaux 

de restauration du lit et d’entretien des aménagements (non exhaustif) 

 

 

 

Propositions de gestion complémentaires : actions prioritaires proposées au vue des 

grandes évolutions constatées sur le secteur  

Sources et données :  

 

Organisme ou personne à l’origine des données  -  nature et date de la donnée 

 

 

 

 

 

Principales évolutions hydrologiques du secteur d’après les chroniques hydrologiques de sa station de référence 

 

 

 

Graphique représentant la fréquence par période de nidification (mois de mai, juin et juillet) des crues supérieures au débit seuil (débit estimé au-delà duquel la 

majorité des bancs sont submergés). 

 

 

Graphique représentant le nombre de jours de submersion des bancs (avec un débit supérieur au débit seuil) par période de nidification 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur n°1 : Cronat Decize 

Gestionnaire : SOBA Nature Nièvre 

Régions : Bourgogne et Auvergne 

Départements : Allier (03), Saône et Loire (71) et Nièvre (58) 

Communes : Cronat, Gannay s/L, St-Hilaire-Fontaine, Lamenay s/L, 

Charrin, Cossaye, Devay, Decize 

Longueur : 20 km 

Coordonnées : Limite amont : 748348 / 6623878 

           Limite avale : 738612  / 6634330 

Hydrorégion : Loire supérieure 

Style fluvial : Méandres libres du Bourbonnais 

Aménagements et particularités : Absence de levée et d’aménagement 

d’importance – divagation créant de vastes méandres extrêmement mobiles 

 

 

Données relatives aux sternes pour le département de la Nièvre 

 

    STNA STPI 

1998 
Nombre de couples 83 155 

Représentativité 12,60% 13,80% 

2006 
Nombre de couples 109 106 

Représentativité 12,50% 9% 

2011 
Nombre de couples 119 135 

Représentativité 13,50% 9,20% 

2012 
Nombre de couples 52 96 

Représentativité 10,40% 9,70% 

    
    STNA STPI 

1970 - 1979 

Moyenne NC NC 

Maximum NC NC 

Minimum NC NC 

1980 - 1989 

Moyenne NC NC 

Maximum NC NC 

Minimum NC NC 

1990 - 1999 

Moyenne 87 155 

Maximum 91 155 

Minimum 83 155 

2000 - 2009 

Moyenne 51,8 74,8 

Maximum 109 126 

Minimum 16 38 
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Principales évolutions morphologiques du secteur 

 

Evolution de la largeur de la 

bande active (en mètre par an) 

Evolution du nombre de bancs 

par transect (en unité par an) 

1969 - 2000 -1,77 0,01 

2000 - 2005 0,38 -0,05 

   

 
Evolution du profil de la ligne d'eau d'étiage 

1978 - 1988 
Total (en mètre) NC 

En mètre par an NC 

1988 - 2005 
Total NC 

En mètre par an NC 

2003 - 2011 
Total NC 

En mètre par an NC 

 

Actions de gestion déjà engagées : Suivi annuel des colonies 

 

 

 

Propositions de gestion complémentaires : Suivi et entretien des sites de nidification, 

création de nouveaux sites de nidification au sein du lit mineur, installation de radeaux ou 

aménagement de bancs artificiels dans les anciennes gravières, échange et négociation avec 

les gestionnaires du barrage de Villerest 

Sources et données :  

 

DREAL Centre (SIEL) : photographies aériennes des campagnes de 1969, 2000 et 2005 

(Références : de la section  lo03905s7103 à la section lo04090s5858) 

LPO Pays de Loire : Nombre maximal de couples nicheurs (STNA et STPI) en période de 

nidification par département entre 1970 et 2012.  

DREAL Centre et Banque hydro : données de débits moyens journaliers à la station de 

Digoin (71) entre 1958 et 2013 

 

 

 

Principales évolutions hydrologiques du secteur d’après les chroniques hydrologiques de la station de Digoin entre 1958 et 2013 
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Fréquence des crues dépassant le seuil de submersion des bancs (125 m3/s) 
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Secteur n°2 : Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire 

Gestionnaires : RNN Val de Loire et Soba Nature Nièvre 

Régions : Centre et Bourgogne 

Départements : Nièvre (58) et Cher (18) 

Communes : La Chapelle Montlinard, Couargues, La Charité s/L, Pouilly 

s/L, Herry, Ménétréol-sous-Sancerre, Thauvenay, Mesves s/L et Tracy s/L 

Longueur : 20 km 

Coordonnées : Limite amont : 700943 / 6675594 

           Limite avale : 691366 / 6690778 

Hydrorégion : Loire moyenne 

Style fluvial : Loire des îles 

Aménagements et particularités : chenal quasi rectiligne occupé par de 

vastes îles - levée en rive gauche - chevrette en amont - correspondance 

avec le périmètre classé de la RNN Val de Loire.  

 

 

Données relatives aux sternes pour le département de la Nièvre 

 

    STNA STPI 

1998 
Nombre de couples 83 155 

Représentativité 13% 14% 

2006 
Nombre de couples 109 106 

Représentativité 13% 9% 

2011 
Nombre de couples 119 135 

Représentativité 14% 9% 

2012 
Nombre de couples 52 96 

Représentativité 10% 10% 

    
    STNA STPI 

1970 - 1979 

Moyenne NC NC 

Maximum NC NC 

Minimum NC NC 

1980 - 1989 

Moyenne NC NC 

Maximum NC NC 

Minimum NC NC 

1990 - 1999 

Moyenne 87 155 

Maximum 91 155 

Minimum 83 155 

2000 - 2009 

Moyenne 52 75 

Maximum 109 126 

Minimum 16 38 
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Principales évolutions morphologiques du secteur 

 

Evolution de la largeur de la bande 

active (en mètre par an) 

Evolution du nombre de bancs par 

transect (en unité par an) 

1969 - 1998 -1,23 0,05 

1998 - 2011 -2,68 0,03 

   

 
Evolution du profil de la ligne d'eau d'étiage 

1978 - 1988 
Total (en mètre) -0,01 

En mètre par an -0,001 

1988 - 2005 
Total -0,2 

En mètre par an -0,0118 

2003 - 2011 
Total -0,5 

En mètre par an -0,0625 

 

Actions de gestion déjà engagées : Suivi annuel des colonies, mise en place d’un arrêté 

préfectoral d’interdiction d’accès aux zones de nidification, travaux localisés de 

restauration et d'entretien des aménagements et de réactivation des sédiments piégés dans 

les bras secondaires (La Charité s/L et Mesves s/L), dévégétalisation d’îlot (Pouilly s/L) 

 

Propositions de gestion complémentaires : Suivi et entretien des sites de nidification 

(Pont de Pouilly s/L), poursuite des travaux de restauration du lit mineur, installation de 

radeaux ou aménagement de bancs artificiels dans le lit mineur, échange et négociation 

avec les gestionnaires du barrage de Villerest 

Sources et données :  

DREAL Centre (SIEL) : photographies aériennes des campagnes de 1969, 1998 et 2011 

(Références : de la section  lo04875s5818 à la section lo05075s5818) 

LPO Pays de Loire : Nombre maximal de couples nicheurs (STNA et STPI) en période de 

nidification par département entre 1970 et 2012.  

DREAL Centre et Banque hydro : données de débits moyens journaliers à la station de 

Givry (58) entre 1967 et 2013 

F. Nabet (2013) : Données d’enfoncement de la ligne d’eau d’étiage entre 1978 et 2011 

 

 

 

Principales évolutions hydrologiques du secteur d’après les chroniques hydrologiques de la station de Givry entre 1967 et 2013 
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Fréquence des crues dépassant le débit seuil de submersion des bancs (450m3/s)  
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Nombre de jours de dépassement du débit seuil de submersion des bancs (450m3/s) 



  

Secteur n°3 : Guilly Orléans 

Gestionnaire : Loiret Nature Environnement 

Région : Centre 

Département : Loiret (45) 

Communes : Châteauneuf s/L, Checy, Germigny-des-Prés, Guilly, 

Jargeau, Mardie, Ouvrouer-les-Champs, St Benoit s/L, St Denis-de-

l’Hotel, St Denis-en-Val, St Jean-de-Braye, St Jean-le-Blanc, Sandillon, 

Sigloy et Sully s/L 

Longueur : 42 km 

Coordonnées : Limite amont : 648844 / 6743396  

           Limite avale : 620851 / 6756219 

Hydrorégion : Loire moyenne 

Style fluvial : Loire des méandres confinés 

Aménagements et particularités : 3 vastes méandres - levées en rive 

droite et gauche - un canal - 2 ponts - Centré sur l’agglomération d’Orléans 

 

 

Données relatives aux sternes pour le département du Loiret 

 

    STNA STPI 

1998 
Nombre de couples 159 197 

Représentativité 24% 18% 

2006 
Nombre de couples 256 262 

Représentativité 29% 22% 

2011 
Nombre de couples 257 163 

Représentativité 29% 11% 

2012 
Nombre de couples 59 42 

Représentativité 12% 4% 

    
    STNA STPI 

1970 - 1979 

Moyenne 25 61 

Maximum 48 94 

Minimum 11 30 

1980 - 1989 

Moyenne 75 117 

Maximum 120 170 

Minimum 46 80 

1990 - 1999 

Moyenne 135 183 

Maximum 193 226 

Minimum 98 128 

2000 - 2009 

Moyenne 207 266 

Maximum 273 440 

Minimum 140 120 

 

 
 

Source : DREAL Centre, 2005 ; Auteur : Manon SOURD, 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principales évolutions hydrologiques du secteur d’après les chroniques hydrologiques de la station d’Orléans Pont entre 1964 et 2013 
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Fréquence des crues dépassant le débit seuil de submersion des bancs (350 m3/s) 
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Nombre de jours de dépassement du débit seuil de submersion des bancs (350m3/s) 

Principales évolutions morphologiques du secteur 

 

Evolution de la largeur de la bande 

active (en mètre par an) 

Evolution du nombre de bancs par 

transect (en unité par an) 

1969 - 1998 -0,97 0,04 

1998 - 2005 -2,81 -0,03 

   

 
Evolution du profil de la ligne d'eau d'étiage 

1978 - 1988 
Total (en mètre) -0,04 

En mètre par an -0,0044 

1988 - 2005 
Total -0,07 

En mètre par an -0,0041 

2003 - 2011 
Total -0,01 

En mètre par an -0,0015 

 

Actions de gestion déjà engagées : Suivi annuel des colonies, travaux de dévégétalisation, 

d'enlèvement d'encombres et de renforcement des levées (notamment au niveau de la 

commune de Guilly) 

 

 

Propositions de gestion complémentaires : Suivi et entretien des sites de nidification, 

création de nouveaux sites de nidification au sein du lit mineur, travaux de restauration du 

lit mineur, installation de radeaux ou aménagement de bancs artificiels dans les anciennes 

gravières, échange et négociation avec les gestionnaires du barrage de Villerest 

Sources et données :  

DREAL Centre (SIEL) : photographies aériennes des campagnes de 1969, 1998 et 2005 

(Références : de la section  lo05925s4545à la section lo06335s4545) 

LPO Pays de Loire : Nombre maximal de couples nicheurs (STNA et STPI) en période de 

nidification par département entre 1970 et 2012.  

DREAL Centre et Banque hydro : données de débits moyens journaliers à la station de 

d’Orléans Pont (45) entre 1964 et 2013 

F. Nabet (2013) : Données d’enfoncement de la ligne d’eau d’étiage entre 1978 et 2011 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur n°4 : Montlouis Luynes 

Gestionnaire : LPO Touraine 

Région : Centre 

Département : Indre-et-Loire (37) 

Communes : Ballan-Mire, Fondettes, Luynes, Montlouis s/L, La Riche, 

Rochecorbon, St Cyr s/L, St Genouph, St Pierre-des-Corps, Tours, La-

Ville-aux-Dames et Vouvray.  

Longueur : 20 km 

Coordonnées : Limite amont : 535912 / 6701331 

           Limite avale : 517102 / 6700213 

Hydrorégion : Loire moyenne 

Style fluvial : Loire corsetée 

Aménagements et particularités : Chenal rectiligne, contraint par les 

levées érigées de part et d’autre de son cours – 7 ponts – centré sur 

l’agglomération de Tours.  

 

 
Données relatives aux sternes pour le département d’Indre et Loire 

 

    STNA STPI 

1998 
Nombre de couples 79 208 

Représentativité 12% 19% 

2006 
Nombre de couples 161 267 

Représentativité 18% 23% 

2011 
Nombre de couples 152 299 

Représentativité 17% 20% 

2012 
Nombre de couples 48 145 

Représentativité 10% 15% 

    
    STNA STPI 

1970 - 1979 

Moyenne 33 70 

Maximum 46 94 

Minimum 8 42 

1980 - 1989 

Moyenne 53 73 

Maximum 81 115 

Minimum 29 50 

1990 - 1999 

Moyenne 66 119 

Maximum 100 208 

Minimum 15 69 

2000 - 2009 

Moyenne 155 222 

Maximum 161 267 

Minimum 148 177 

 

 

 

Source : DREAL Centre, 2005. Auteur : Manon SOURD, 2013 



 

  

Principales évolutions morphologiques du secteur 

 

Evolution de la largeur de la 

bande active (en mètre par an) 

Evolution du nombre de bancs par 

transect (en unité par an) 

1969 - 1999 -2,46 0,02 

1999 - 2005 -4,36 -0,02 

   

 
Evolution du profil de la ligne d'eau d'étiage 

1978 - 1988 
Total (en mètre) -0,06 

En mètre par an -0,0058 

1988 - 2005 
Total -0,8 

En mètre par an -0,0473 

2003 - 2011 
Total -0,01 

En mètre par an -0,0016 

 

Actions de gestion déjà engagées : Suivi annuel des colonies, pose de panneaux 

interdisant l’accès aux zones de nidification 

 

 

 

Propositions de gestion complémentaires : Suivi et entretien des sites de nidification, 

création de nouveaux sites de nidification au sein du lit mineur, travaux de restauration du 

lit mineur 

Sources et données :  

DREAL Centre (SIEL) : photographies aériennes des campagnes de 1969, 1999 et 2005 

(Références : de la section  lo07425s3737 à la section lo07660s3737) 

LPO Pays de Loire : Nombre maximal de couples nicheurs (STNA et STPI) en période de 

nidification par département entre 1970 et 2012.  

DREAL Centre et Banque hydro : données de débits moyens journaliers à la station de 

Blois (37) entre 1900 et 2013 

F. Nabet (2013) : Données d’enfoncement de la ligne d’eau d’étiage entre 1978 et 2011 

 

 

 

Principales évolutions hydrologiques du secteur d’après les chroniques hydrologiques de la station de Blois entre 1900 et 2013 
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Secteur n°5 : Montsoreau Saint-Clément-Des-Levées 

Gestionnaire : LPO Anjou 

Région : Pays de la Loire 

Département : Maine-et-Loire (49) 

Communes : Chênehutte-Treves-Cunault, Montsoreau, Parnay, St 

Clément-des-Levées, St Martin-de-la-Place, Saumur, Souzay-Champigny, 

Turquant, Varennes s/L et Villebernier 

Longueur : 22 km 

Coordonnées : Limite amont : 477129 / 6684388 

           Limite avale : 459736 / 6696720 

Hydrorégion : Loire moyenne 

Style fluvial : Loire corsetée 

Aménagements et particularités : Chenal rectiligne ponctué par de 

grandes îles mises en culture - une levée continue en rive droite – 4 ponts -  

centré sur la ville de Saumur 

 

 

 
Données relatives aux sternes pour le département du Maine-et-Loire 

 

    STNA STPI 

1998 
Nombre de couples 109 242 

Représentativité 17% 22% 

2006 
Nombre de couples 178 246 

Représentativité 20% 21% 

2011 
Nombre de couples 171 388 

Représentativité 19% 27% 

2012 
Nombre de couples 149 345 

Représentativité 30% 35% 

    
    STNA STPI 

1970 - 1979 

Moyenne 104 183 

Maximum 142 212 

Minimum 48 163 

1980 - 1989 

Moyenne 162 250 

Maximum 235 343 

Minimum 115 190 

1990 - 1999 

Moyenne 118 307 

Maximum 178 356 

Minimum 55 242 

2000 - 2009 

Moyenne 141 335 

Maximum 199 423 

Minimum 94 246 

 

 

Source : DREAL Centre, 2009. Auteur : Manon SOURD, 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Principales évolutions morphologiques du secteur 

 

Evolution de la largeur de la bande 

active (en mètre par an) 

Evolution du nombre de bancs par 

transect (en unité par an) 

1969 - 1999 -0,3 0,05 

1999 - 2009 0,03 0 

   

 
Evolution du profil de la ligne d'eau d'étiage 

1978 - 1988 
Total (en mètre) 0,17 

En mètre par an 0,017 

1988 - 2005 
Total -0,26 

En mètre par an -0,0152 

2003 - 2011 
Total NC 

En mètre par an NC 

 

Actions de gestion déjà engagées : suivi annuel des colonies  

 

 

 

 

Propositions de gestion complémentaires : Suivi et entretien des sites de nidification, 

création de nouveaux sites de nidification au sein du lit mineur.  

Sources et données :  

DREAL Centre (SIEL) : photographies aériennes des campagnes de 1969, 1999 et 2009 

(Références : de la section  lo08125s4949 à la section lo08350s4949) 

LPO Pays de Loire : Nombre maximal de couples nicheurs (STNA et STPI) en période de 

nidification par département entre 1970 et 2012.  

DREAL Centre et Banque hydro : données de débits moyens journaliers à la station de 

Saumur (49) entre 1989 et 2013 

F. Nabet (2013) : Données d’enfoncement de la ligne d’eau d’étiage entre 1978 et 2011 

 

 

 

Principales évolutions hydrologiques du secteur d’après les chroniques hydrologiques de la station de Saumur entre 1989 et 2013 
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Secteur n°6 : Châlonnes-sur-Loire Anetz 

Gestionnaires : LPO Loire-Atlantique et LPO Anjou 

Région : Pays de la Loire 

Départements : Maine-et-Loire (49) et Loire-Atlantique (44) 

Communes : Anetz, Le Fresne s/L, Montrelais, Varades, Chalonnes s/L, 

Champtoce s/L, Ingrandes, Le Marillais, Le Mesnil-en-Vallée, Montjean 

s/L, St Florent-le-Vieil, St Germain-des-Prés, St Laurent-du-Mottay 

Longueur : 22 km 

Coordonnées : Limite amont : 412161 / 6704861 

           Limite avale : 392235 / 6704641 

Hydrorégion : Loire inférieure 

Style fluvial : Loire des épis 

Aménagements et particularités : Chenal ponctué par de très grandes îles 

cultivées voire habitées – Levée en rive droite – 3 ponts – nombreux épis 

de navigation – ensablement d’une partie du chenal  

 

 
Données relatives aux sternes pour le département du Maine-et-Loire 

 

    STNA STPI 

1998 
Nombre de couples 109 242 

Représentativité 17% 22% 

2006 
Nombre de couples 178 246 

Représentativité 20% 21% 

2011 
Nombre de couples 171 388 

Représentativité 19% 27% 

2012 
Nombre de couples 149 345 

Représentativité 30% 35% 

    
    STNA STPI 

1970 - 1979 

Moyenne 104 183 

Maximum 142 212 

Minimum 48 163 

1980 - 1989 

Moyenne 162 250 

Maximum 235 343 

Minimum 115 190 

1990 - 1999 

Moyenne 118 307 

Maximum 178 356 

Minimum 55 242 

2000 - 2009 

Moyenne 141 335 

Maximum 199 423 

Minimum 94 246 

 Source : DREAL Centre, 2009. Auteur : Manon SOURD, 2013 



 

  

Principales évolutions morphologiques du secteur 

 

Evolution de la largeur de la bande 

active (en mètre par an) 

Evolution du nombre de bancs 

par transect (en unité par an) 

1969 - 1999 -0,53 0,06 

1999 - 2009 -1,51 0,02 

   

 
Evolution du profil de la ligne d'eau d'étiage 

1978 - 1988 
Total (en mètre) NC 

En mètre par an NC 

1988 - 2005 
Total NC 

En mètre par an NC 

2003 - 2011 
Total NC 

En mètre par an NC 

 

Actions de gestion déjà engagées : suivi annuel des colonies 

 

 

 

 

Propositions de gestion complémentaires : Suivi et entretien des sites de nidification 

Sources et données :  

DREAL Centre (SIEL) : photographies aériennes des campagnes de 1969, 1999 et 2009 

(Références : de la section lo08915s4949 à la section lo09125s4449) 

LPO Pays de Loire : Nombre maximal de couples nicheurs (STNA et STPI) en période de 

nidification par département entre 1970 et 2012.  

DREAL Centre et Banque hydro : données de débits moyens journaliers à la station de 

Montjean (44) entre 1900 et 2013 

F. Nabet (2013) : Données d’enfoncement de la ligne d’eau d’étiage entre 1978 et 2011 

 

 

 

Principales évolutions hydrologiques du secteur d’après les chroniques hydrologiques de la station de Montjean entre 1900 et 2013 
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Coordination régionale LPO Pays de la Loire 

Maison de la confluence 

10 rue de Port Boulet 

49080 BOUCHEMAINE 
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