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1. Contexte local
•Travaux fonciers dans les années 90 (recalibrage,  
surcreusement, déplacement lit mineur,…)

•Erosion du lit mineur et érosion de berge. 

•Incision très prononcée du cours d’eau (jusqu’à 1,5m 
voir++).

•Le fond du lit: très forte érosion de l’altérite.

•Lit homogène, engendrant une absence d’habitats pour 
les espèces piscicoles .

•Abaissement de la nappe, drainage de la zone humide 
riveraine et déconnexion CE et ZH en crue/étiage….CE 
asséché en étiage!



1. Contexte local

•Amplifie les problèmes de qualité d’eau (absence de zone 

humide fonctionnelle ).

•Amplifie les problèmes liés au débit (+ sur une période 

+courte).

•Amplifie les problèmes d’érosion du lit mineur et des 

berges…et détérioration habitat.

•…..et on s’enfonce...A quand le Substratum?

• si il est atteint l’érosion des berges s’accentuera!







2. 1La mise en œuvre (CRE+ opportunités)

1er site : Contrainte;  hauteur des radiers car drains!

•Rechargement ponctuel+blocs épars sur 300 m de 
cours d’eau.

•45 m3 de matériaux (blocs épars et tir miné).

•Environ 10 radiers, hauteur variant  de 20 cm à 50 
cm.

•1journée de chantier avec Tractopelle+Entreprise 
d’Insertion.

•Coûts= 3700€ HT.
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2. 2 La mise en œuvre
2nd site en 2011: Contrainte;  cours d’eau déplacé sur partie 
aval du chantier

• Rechargement ponctuel, sur 280 m et 70 m de cours d’eau 
(affluents)

•Remise CE dans ancien lit sur 130 m

•50 m3 de matériaux (bloc et tir miné)

•Environ 14 radiers, hauteur variant  de 20 cm à 80 cm.

•2 journées de chantier avec Pelleteuse+EI spécialisée sur CE

•Coûts= 4200€ HT

•35 m3 avec Fédé de pêche 56 sur 70 m en 2010 (1er test avec 
rampe d’enrochement), 4 radiers de+ en 2011.
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3. 1Les premiers résultats
1er site: 

•Incision du lit stoppée.

•Débordement partie aval du cours d’eau (pas de drains).

•Blocage des sédiments venant de l’amont dans les fosses et 

dans les interstices des radiers.

•Substrat non colmaté dans les parties de CE débordantes.

•Ligne d’eau remontée= restitution eau en période d’étiage.

•Remise en eau des fosses (varie de 10 à 40 cm d’eau en 

étiage)

•Végétation de type callitriche revenue (et lentille 

d’eau….).…et présence de poisson, mais lesquels??
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3. 2 Les premiers résultats
2nd :  les 1er effets 15 jours après travaux et 1 an après sur 

rechargement amont (rampe d’enrochement)

•+ 50 m de linéaire de CE après reméandrage (80 à 

130m)

•Dans le point bas ancien lit réouvert, la nappe alimente 

déjà le CE même en ETIAGE! 

•La ligne d’eau remonte déjà par endroit …. les fosses se 

rechargent déjà en eau…..écoulement sur un radier….
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4. Perspectives 2012 et à venir
•Laisser travailler les cours d’eau….

•Prévoir reprises sur radiers et fosses (à voir avec et sans 
drains)

•Prévoir toujours plus de matériaux sur les prochains chantiers 
car toujours trop juste!

•Continuer la restauration sur le chevelu du même cours 
d’eau, en amont et sur d’autres affluents: impact plus 
conséquent!

•Un chantier de restauration et de réhabilitation sur 500m 
(500m 3+reméandrage).

•Suivi IPR sur les parties déjà restaurées en 2012, et si 
truites….recharger en granulat (10-20mm) pour reproduction?

•Comment intégrer la problématique des drains?



MERCI!


