
Recherches sur le transport 
solide du Cher alluvial







REASED (2018 – 2010) 
Financement EP Loire, Région Centre & Feder

Réajustements morpho-sédimentaires du Cher aux contraintes anthropiques actuelles et passées
Résilience et perspectives de restauration

 Où restaurer ?
 Comment restaurer ? 
 Quels gains espérer en matière de diversité des habitats 

aquatiques ?

 Quatre axes interconnectés aux échelles spatiales emboitées

1 - Localisation et quantification des sources sédimentaires 
disponibles et potentiel de remobilisation par la rivière.

2 - Réajustements morphologiques du Cher au niveau des 
anciennes fosses d’extraction.

3 - Vitesses de déplacement de la charge de fond à différentes 
échelles temporelles.

4 - Identification et hiérarchisation des facteurs contrôlant le degré 
d’hétérogénéité des méso-habitats aquatiques



Volumes charriés :
Comblement anciennes gravières -> 25 ans
Plaques d’impacts -> instantané

Distances :
Traceurs passifs et antenne fixe -> crue
Traceurs passifs et relevés des positions -> 10 ans
Scories -> 2-3 siècles

Epaisseur de la couche active :
Traceurs actifs -> colonnes d’érosion

Débits-seuils de mise en mouvement :
Plaques d’impacts
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Objectif 1 : déterminer les aménagements hydrauliques liés à la présence de forges et 
hauts fourneaux

 Recherches dans les archives
 Investigation sur le terrain



Objectif 2 : Déterminer la vitesse de déplacement de la charge de fond par les scories

Macroscories

Mesoscories

1,9 km/siècle 1,06 km/siècle

1,9 km/siècle 1,7 km/siècle

Leprêtre (2015)



Objectif 3 : Analyse géochimique des scories pour déterminer leur(s)s origine(s)

Sites étudiés :
 Haute vallée de la Marne
 Bassin de la Risle et de l’Iton;
 Moyenne vallée du Cher
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