
Territoires, Environnement, Télédétection et Information Spatiale  

Unité mixte de recherche AgroParisTech - Irstea - CIRAD - CNRS 

TÉLÉDÉTECTION DES ZH

Outils, m®thodes et exemples dôapplications 

sur les milieux naturels humides

Samuel ALLEAUME 

IrsteaMontpellier





TÉLÉDÉTECTION POUR QUOI ?

ωQuel objet ?
Zones humides = prairies humides, tourbières, ripisylves, lagune

ωQuelle information ?
LƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Σ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Σ ŞǘŀǘΣ ŎƻƴƴŜŎǘƛǾƛǘŞ Χ

ωQuelle échelle spatiale ?
Surface couverte
Degrés de précision (résolution)

ÅQuelle temporalité ? 
Inondation/étiage 
avant après aménagement
Phénologie
Dynamique des milieux
évolution



SOURCE

Télédétection
Ensemble des connaissances et techniques utilisées pour déterminer des
caractéristiques physiques et biologiques dôobjetspar des mesures effectuées à
distance

Ensemble du processus de lôenregistrementde lô®nergiedôunREM émise ou réfléchie
jusquô¨la mise en application

CIBLE

CAPTEUR



CAPTEURS ACTIFS

RadarΥ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǎƛƎƴŀƭ ǊŀŘƛƻǎ
- pénétrer les canopées et les sols 

- sensibilité à la teneur en eau

- Structure grossière

Lidar: Light Detectionand Ranging
temps ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩǳƴ signal lumineux (laser)

-{ǘǊǳŎǘǳǊŜ ŦƛƴŜ ŘŜ ƭŀ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ κ aƻŘŝƭŜǎ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ

CAPTEURS PASSIF

Optique Multispectrale : images satellites 5-10 bandes

SPOT, Landsat, Sentinel2

Occupation du sol, suivi multi-temporel

Hyperspectrale: multibandes(>20)

Propriété des plantes, teneurs en eau, pigments, espèces végétales



INFORMATIONS UTILES
CONTEXTE

Longueur d'onde (mm)

Evolution

Capacité à réfléchir la lumière

Niveau de gris

Voisinage

Facteurs écologiques

Comportement au cours du temps

Phénologie

Homogénéité

diversité

Eau



1. Cartographie des milieux humides



2 IMAGESLANDSAT-8 POURCARTOGRAPHIERLESCOMMUNAUTÉSVÉGÉTALES

Rapinel S., Bouzillé J.B., Oszwald J., Bonis A., 2015. Use of bi-Seasonal Landsat-8 Imagery for Mapping  

Marshland Plant Community Combinations at the Regional Scale, Wetlands, 35(6), 1043-1054

KIA = 0.86



OBSERVATION PAR TÉLÉDÉTECTION DES ZONES HUMIDESÉVALUATIONDU COUPLAGEDONNÉESLIDAR/ MULTISPECTRALES

Couplage données multispectrales et LiDAR
+

Approche orientée-objet 
=

Meilleure caractérisation 
des formations végétales

KIA = 0.21 KIA = 0.51 KIA = 0.25

KIA = 0.52 KIA = 0.84

Rapinel S., Hubert-Moy L., Clément B., 2015. Combined use of LiDAR data and multispectral remotely-sensed 

imagery for wetland habitat mapping, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 37, 

56-64.




